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Magnetpulverprüfung - fluoreszierend

Fluoreszenzfarbe gelbgrün (535 nm), Korngröße 3 µm, frei von Halogenen,
Chloriden, Nitrit und Silikon. Wasserbasierende Prüfmittel mit Rostschutz, Netz- und
Antischaummittel

Konzentrate - wasserbasierend

Konzentrate - ölbasierend

Spraydosen – ölbasierend, gebrauchsfertig

Prüfsuspension – ölbasierend, gebrauchsfertig

FLUX-Konzentrat KD 440
1 Liter Konzentrat für ca. 40 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900221-2
5 Liter Konzentrat für ca. 200 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900222-2

FLUX-Konzentrat KD 240 
1 Liter Konzentrat für ca. 40 Liter Öl Bestell-Nr.: 1900155-4

FLUX-Konzentrat KD 365 
Bruttovolumen 650 ml Bestell-Nr.: 2004821-2

FLUX-Konzentrat KD 04
5 Liter Kanister, Flammpunkt 105 °C Bestell-Nr.: 1900162-4

Magnetpulverprüfung - schwarz

Schwarz, Korngröße 0,2 µm, frei von Halogenen, Chloriden, Nitrit und Silikon.
Wasserbasierende Prüfmittel mit Rostschutz, Netz- und Antischaummittel 

Konzentrate - ölbasierend

FLUX-Konzentrat KD 330
1 Liter Konzentrat für ca. 40 Liter Öl Bestell-Nr.: 1900140-4

Konzentrate - wasserbasierend

FLUX-Konzentrat KD 220
1 Liter Konzentrat für ca. 100 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900350-1

Magnetpulverprüfung
Sonstiges

Spraydosen - ölbasierend , gebrauchsfertig

FLUX-Konzentrat KD 550 
Bruttovolumen 650 ml Bestell-Nr.: 2004820-2

FLUX-Pulver KD 110
Fluoreszierend, Korngröße 3 µm Bestell-Nr.: 1900110-2

FLUX-Pulver KD 210
Schwarz, Korngröße 0,2 µm Bestell-Nr.: 1900310-2

FLUX-Additive KD 40
1 Flasche = 1 Liter für ca. 40 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900250-1
1Kanister= 5 Liter für ca. 200 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900256-1

FLUX-Öl  KD 290 
5 Liter Kanister Bestell-Nr.: 1900120-5
200 Liter Fass Bestell-Nr.: 1900121-5

FLUX-Konzentrat KD 441 DB
1 Liter Konzentrat für ca. 40 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900223-2
5 Liter Konzentrat für ca. 200 Liter Wasser Bestell-Nr.: 1900224-2

Fluoreszenzfarbe gelbgrün (535 nm), Korngröße 3 µm, frei von Halogenen,
Chloriden, Nitrit und Silikon. Ölbasierend mit Netzmittel

Schwarz, Korngröße 0,2 µm, frei von Halogenen, Chloriden, Nitrit und Silikon.
Ölbasierende Prüfmittel mit Netzmittel
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